Terrassenholz-Ol Ipé

Fir AuBBen

o wetter- und UV-bestandig

e schitzt und pflegt langfristig
¢ spezielle Rezeptur

Geeignet fiir: Exotenhélizer, besonders Ipé. Ipé-Ol pflegt exotische Holzer im AuBenbereich. Ideal fiir Holzdecks und
Gartenmébel. Es schiitzt das Holz langfristig vor UV-Strahlen und wetterbedingten Schéden. Die abriebfeste Pflege ist
frei von giftigen Wirkstoffen und geruchlos nach der Trocknung.

Anwendung/Verarbeitung:

e Oberflache muss sauber, staubfrei und trocken sein.

e Verunreinigungen (Algen, Fett, Schmutz) mit einem geeigneten Reiniger entfernen.

e Holzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhaltsstoffen sollen vor der Erstbehandlung ca. 4 Wochen
abwittern. Ipé-Holz vor der Erstbehandlung ca. 3 Monate abwittern lassen.

e Bei Weichhdlzern (Pilzgefahrdung) im AuBenbereich vor dem Erstanstrich mit einem geeigneten Impréagniergrund
vorbehandeln.

« Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) Uber + 8 °C. Holzfeuchte nicht tber 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.

« Uberstreichbar, auch im angetrockneten Zustand nach ca. 12 Std.

« Wirkt auf verschiedenen Oberflachen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.

o Bitte konstruktiven Holzschutz unbedingt beachten.

e Vor und wahrend des Gebrauchs Inhalt gut umrihren.

e Endbehandlung mit einem geeigneten farblosen Schlussanstrich verlangert den Abriebschutz (v. a. Terrassen).
« Erstanstrich mdglichst vor Montage allseitig aufbringen.

« Ol diinn und gleichmaBig auftragen — Schichtbildung vermeiden und iiberschiissiges Ol abnehmen.

Das Produkt kann durch Streichen, Spritzen oder Rollen auf unbehandeltes Holz aufgetragen werden. Diinn auftragen
und iberschiissiges Ol mit einem Lappen abnehmen. Sobald die Oberflache handtrocken und nicht mehr klebrig ist, kann
man die Folgebehandlung durchfihren. Wir empfehlen 2 bis 3 Anstriche. Bei der Nachpflege lassen sich alte, intakte
Olanstriche in der Regel (iberstreichen. Probeanstrich durchfiihren. Nicht tragfahige Altanstriche miissen vor der
Behandlung abgeschliffen werden.

Verbrauch: Ca. 40 mi/mz, d.h. 1 Liter Ipé-Ol reicht filr ca. 25 m? geélte Flache pro Auftrag, abhéngig von der Holzart
und Oberflache (gehobelt oder ségerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhéhen (Faktor 2-3). Ein
geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdiinnung oder Terpentinersatz reinigen.
Lagerung: Kiihl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Veredelte Naturéle wie Soja- und Sonnenblumendl, Isoaliphate, Naturwachse, bleifreie Trockenstoffe,
Neodecansaure, Cobaltsalz, Pentanonoxim, Eisenoxidpigmente, Titandioxid.

Wichtige Hinweise: Enthalt Neodecanséure, Cobaltsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei méglichem
Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht
von der eigenen Prifung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fur beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte
auBerhalb unserer Kontroliméglichkeiten liegen daher ausschlieBlich in lhrem Verantwortungsbereich. Selbstverstandlich gewahrleisten wir musterkonforme und gleichbleibende
Qualitat unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation” verliert die vorherige ihre Giltigkeit.
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Sie diese. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem gréBeren Behélter
zusammenmischen! Entsorgung des Inhalts / des Behélters geméan den ortlichen / regionalen / nationalen /
internationalen Vorschriften. ASN: 080111. EU-Grenzwert fir das Produkt (A/f): 700 g/I. Dieses Produkt enthalt maximal
600 g/l VOC.

Erhaltlich in: 0,75 Liter und 2,5 Liter.

Farbtone:
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